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Figure  6:  RFPO50  /  RFPO55  /  ROM1490xx  Cover  Outline  Drawing  

RAKONのロゴ, 2.7mm文字高, 0.05mm深さ

部品番号, 2mm文字高, 0.05mm深さ

型設計上は1°の傾き

φ0.8mmの差し込みポッチ（×4コーナ）
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Figure  7:  RFPO50  /  RFPO55  /  ROM1490xx  Model  and  Cover  Assembly  

原本発行元： Rakon Limited 
原本：『Guidelines for use of Mercury™ Mercury+™』 （英語）より抜粋
原本発行日：2016年5月16日

日本語訳発行：株式会社多摩デバイス

〒214-0001 川崎市多摩区菅1-4-11
(TEL) 044-945-8028
(URL) https://tamadevice.co.jp
(E-Mail) info@tamadevice.co.jp

日本語訳発行日：2020年 1月16日 第二版発行
（カバー図面への日本語訳を追加）

※日本語版の発行にあたっては細心の注意を払っておりますが
不十分な点やお気付きの点がございましたら今後の改善に
役立たせて頂きますのでご意見お聞かせ頂けましたら幸いです。

φ0.9mmのパターン無し穴 (x4)

推奨の排除領域／
不要な放熱を避けるためGNDベタパターンなど
の層を設けないこと

カバー取付けの接着剤塗布部は
レジスト無しにすること

接着剤で4コーナーを固定

RFP050-55 と ROM1490xxは見た目の違いはありますが、
カバーの取付方法は同じです。




